








Canary Wharf 
Kiosk

�.�B�L�F���"�S�D�I�J�U�F�D�U�T

�y�y�y�y�4�F�B�O���"$•�F�D�L

�&�O�U�F�D�I���&�O�W�J�S�P�O�N�F�O�U�B�M���5�F�D�I�O�P�M�P�H�Z���-�U�E

���������N�•

���������å �µ ���������å


 ƒ � - 	 �

�Ó�é�́�£�«�Ä�~�æ�”�¼�”


a�y�y�^

�Ø�y�y
u


a�� �^� � �å

�™
�P �X

�ˆ

vol.10

� �̄ï�·�Ó�Ä�Û���{

���������å���D�����Ô�T�’�����Ô�w���Ô���t� �̃h�“�‰�5� �̂•�h

�-�P�O�E�P�O�� �*�D�F�� �4�D�V�M�Q�U�J�O�H�� �'�F�T�U�J�W�B�M�� ���������p�x�Š�º	t

�q
b
��3�q� �̀o�–�;� �̂•�h�{



正面外観。

M
ake 

A
rchitects

に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

た
２
つ
の
キ
オ
ス
ク
が
イ
ギ
リ
ス・ロ
ン
ド
ン
の

カ
ナ
リ
ー・ワ
ー
フ
で
開
催
さ
れ
た
氷
の
彫
刻

祭（London Ice S
culpting Festival 

２
０
１
４
）で
初
め
て
一
般
に
公
開
さ
れ
ま
し

た
。設
計
事
務
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・リ
ー
ダ
ー

の
シ
ョ
ー
ン・ア
フ
レ
ッ
ク（S

ean A
ffleck

）

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

「
折
り
紙
は
デ
ザ
イ
ン
を
発
展
さ
せ
る
た
め

の
基
本
概
念
で
し
た
。そ
し
て
折
り
畳
む
こ

と
の
で
き
る
扇
子
の
ア
イ
デ
ア
は
、デ
ザ
イ
ン

に
さ
ら
な
る
特
徴
を
与
え
て
い
ま
す
。最
終

検
証
に
至
る
ま
で
の
設
計
プ
ロ
セ
ス
全
体
を

通
し
て
、折
り
畳
ん
だ
紙
の
模
型
は
使
用
し

続
け
ら
れ
ま
し
た
」。

閉
店
時
は
コ
ン
パ
ク
ト
で
単
純
な
幾
何
学

形
態
で
す
が
、ウ
イ
ン
チ
を
引
き
上
げ
る
と

前
面
の
ヒ
ン
ジ
で
連
結
さ
れ
た
ア
ル
ミ
パ
ネ
ル

が
上
方
に
折
り
畳
ま
れ
、キ
ャ
ノ
ピ
ー
を
形
成

し
ま
す
。な
お
、ア
ル
ミ
パ
ネ
ル
は
断
熱
材
を

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
し
た
も
の
で
、耐
久
性
の
高
い

粉
体
塗
層
仕
上
げ
。１
・
９５×

３
ｍ
の
広
さ
を

も
つ
内
部
空
間
は
、防
水
膜
で
仕
上
げ
を
施

し
た
ベ
ニ
ヤ
板
で
で
き
て
い
ま
す
。

「
キ
オ
ス
ク
が
実
際
に
使
用
さ
れ
、一
般
の

方
が
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
見
る

の
は
、大
変
う
れ
し
い
も
の
で
す
。ま
た
、こ
の

キ
オ
ス
ク
が
カ
ナ
リ
ー
・
ワ
ー
フ
の
公
共
広
場

に
活
気
と
個
性
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
ま
し
た
。今
回
は
案
内
所
と
売
店
と
し
て

使
わ
れ
ま
し
た
が
、Ｄ
Ｊ
ブ
ー
ス
ほ
か
、あ
ら
ゆ

る
場
所
で
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
使
用
で
き
る

よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
」。

「
私
た
ち
が
提
案
す
る
現
代
の
街
の
キ
オ

ス
ク
は
、開
く
と
機
能
が
露
わ
に
な
る
個
性

的
で
彫
刻
的
な
長
方
形
の
箱
で
す
。こ
の
キ

オ
ス
ク
は
無
駄
が
な
く
コ
ン
パ
ク
ト
で
、頑
丈

で
維
持
し
や
す
く
、盗
難
防
止
機
能
も
備
え

て
お
り
、効
率
的
で
機
能
的
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。落
書
き
し
に
く

い
仕
上
げ
が
施
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、内
装
は
使

用
す
る
人
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
設
計
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
」。

こ
の
非
常
に
軽
量
で
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
構
造

物
は
、金
属
プ
レ
ハ
ブ
建
築
の
専
門
メ
ー
カ
ー

E
ntech E

nvironm
ental Technology 

Ltd

に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
ま
し
た
。付
属

品
の
取
り
付
け
や
検
証
が
行
わ
れ
た
後
、カ

ナ
リ
ー・ワ
ー
フ
へ
は
ト
ラ
ッ
ク
で
搬
送
さ
れ
ま

し
た
。イ
ベ
ン
ト
終
了
後
、別
の
場
所
に
移
設

す
る
可
能
性
も
含
め
、継
続
的
な
使
用
を
検

討
し
て
い
く
と
の
こ
と
で
す
。

コンセプトとなった折り紙と扇子のアイデア。
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骨格となる奥行き1.95m、
間口3mの空間と、回転す
る鋼製フレーム。

アルミパネルのパーツ。こ
の後、折り畳めるようヒン
ジで連結していく。

表皮となるアルミパネルを
ヒンジで連結していく。

回転の軸となる部分。電
動ウインチとカウンターウ
エイトによって回転する。

側面を構成するアルミパネル。

骨格となるボックスがアル
ミパネルで覆われた状態。

開口部を見る。

工場からはトラックで搬送。

現場での積み降ろし。
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ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
は
、枠
材
が
鉛
直
荷
重
を

支
持
し
、ラ
チ
ス
材
が
水
平
力
に
抵
抗
す
る

構
造
シ
ス
テ
ム
で
す
。水
平
荷
重
が
作
用
す

る
と
ラ
チ
ス
材（
十
字
の
押
出
形
材
）に
軸

力（
圧
縮
力
と
引
張
力
）が
発
生
し
、曲
げ

モ
ー
メ
ン
ト
は
作
用
し
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、

接
合
部
に
要
求
さ
れ
る
能
力
は
軸
力
を
伝

達
す
る
能
力
で
す
。

　
嵌
め
合
い
接
合
で
圧
縮
力
と
引
張
力
を

伝
達
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。圧
縮
力
は

物
理
的
に
部
材
と
部
材
が
接
触（
一
般
的
に

メ
タ
ル
タ
ッ
チ
と
い

い
ま
す
）し
て
い
れ

ば
伝
達
さ
れ
ま
す

の
で
、こ
ち
ら
は

あ
ま
り
考
え
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

座
屈
し
な
い
前
提

で
、引
張
力
を
伝

達
で
き
れ
ば
圧
縮

力
も
伝
達
で
き
る

と
考
え
る
こ
と
は

正
し
い
考
え
で
す
。

従
っ
て
、嵌
め
合
い

形
状
の
開
発
と
は

主
に
引
張
力
を
伝

達
す
る
形
状
の
開

発
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。で
す

か
ら
、手
順
と
し
て
は
、ま
ず
引
張
耐
力
を

発
揮
す
る
嵌
め
合
い
形
状
を
考
え
、次
に

そ
の
形
状
で
所
定
の
圧
縮
耐
力
が
あ
る
か

ど
う
か
の
確
認
を
行
え
ば
い
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
ど
れ
だ
け
の
引
張
力
を
伝
達
す
れ
ば
よ
い

か
、こ
れ
が
設
計
条
件
で
す
か
ら
、ま
ず
こ
れ

を
決
め
ま
す
。理
想
的
な
接
合
は
保
有
耐

力
接
合
で
す
。す
な
わ
ち
、母
材
が
降
伏
し

た
時
に
接
合
部
が
破
断
し
な
い
こ
と
、こ
れ

が
保
有
耐
力
接
合
で
す
。従
っ
て
一
般
論
と

し
て
は
、保
有
耐
力
接
合
を
実
現
で
き
れ
ば
、

こ
れ
に
勝
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、

一
般
的
に
ア
ル
ミ
は
降
伏
比（
耐
力
／
引
張

強
さ
）が
高
い
の
で
、そ
も
そ
も
保
有
耐
力

接
合
を
実
現
で
き
な
く
は
な
い
が
、で
き
に

く
い
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。し
か
も
、実

際
に
保
有
耐
力
接
合
で
あ
る
よ
う
に
接
合

部
を
設
計
す
る
と
、接
合
部
が
結
構
な
大

き
さ
に
な
り
ま
す
。あ
ま
り
に
接
合
部
が
大

き
い
と
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
え

ま
せ
ん
。で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、あ
た
か
も
接
合

部
が
存
在
し
な
い
が
ご
と
く
ス
マ
ー
ト
に
接
合

し
た
い
。し
か
し
、こ
れ
は
現
実
に
は
無
理
で
す
。

で
は
、ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
接
合
部
を
小
さ
く
す
る
に
は
、作
用
す
る

軸
力
を
小
さ
く
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
合
理
的
に
小
さ
く
で

き
る
か
。ラ
チ
ス
形
状
の
特
性
お
よ
び
釣
り

合
い
か
ら
ラ
チ
ス
部
分
に
作
用
す
る
圧
縮
力

と
引
張
力
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。こ
の
こ
と
に
着
目
し
ま
し
た
。圧
縮
側

の
部
材
と
引
張
側
の
部
材
が
同
じ
断
面
、同

じ
長
さ
で
あ
れ
ば
、圧
縮
側
の
部
材
は
座
屈

し
ま
す
の
で
、絶
対
値
と
し
て
は
引
張
耐
力

に
比
べ
圧
縮
耐
力
の
方
が
小
さ
く
な
り
ま
す
。

　
前
述
し
た
2
つ
の
事
実
、す
な
わ
ち
、

①
ラ
チ
ス
材
に
作
用
す
る
圧
縮
力
と
引
張

力
が
同
じ
、②
ラ
チ
ス
材
の
耐
力
は
圧
縮
側

の
座
屈
で
決
ま
る
、か
ら
必
要
な
引
張
耐

力
は
ラ
チ
ス
材
の
圧
縮
耐
力
の
絶
対
値
が

同
じ（
正
し
く
は
、以
上
）で
あ
れ
ば
よ
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
引
張
耐
力
を
決
め
れ
ば
、引

張
側
が
保
有
耐
力
接
合
と
な
っ
て
い
な
く
て

も
、先
に
圧
縮
側
の
ラ
チ
ス
材
が
座
屈
し
ま

す
の
で
、接
合
部
を
含
め
引
張
側
の
ラ
チ
ス

で
壊
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。す
な
わ

ち
、実
質
的
に
保
有
耐
力
接
合
が
実
現
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。以
上
の
考
察
か
ら
、引

張
耐
力
を
圧
縮
耐
力
以
上
と
決
め
ま
す
。

　
嵌
め
合
い
接
合
は
、そ
の
名
の
通
り
、嵌

め
合
い
で
す
か
ら
少
し
隙
間
が
な
い
と
嵌
め

合
い
が
で
き
ま
せ
ん
。従
っ
て
、嵌
め
合
い
接

合
部
は
物
理
的
に
完
全
に
一
体
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、大
袈
裟
に
い
え
ば
少
し

隙
間
が
あ
い
て
ガ
タ
ガ
タ
し
て
い
る
状
態
に

な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
状
態
に
荷
重
が
作
用

す
る
と
形
材
が
移
動
し
相
手
の
形
材
の
ど

こ
か
に
接
触
し
ま
す
。接
触
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
圧
縮
力
が
作
用
す
れ
ば
、こ
の
圧
縮
力

は
相
手
側
の
形
材
に
伝
わ
る
。し
か
し
、た

だ
接
触
し
て
い
る
だ
け
で
す
か
ら
、接
触
が

離
れ
る
方
向
に
力
が
作
用
す
れ
ば
離
れ
て

し
ま
う
。離
れ
れ
ば
力
は
伝
達
さ
れ
な
い
。

こ
の
現
象
を
図
で
表
す
と
図
3
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、こ

の
図
の
物
理
的
な
意
味
は
圧
縮
に
対
し
て

は
反
力
が
出
る
が
引
張
に
対
し
て
は
反
力

が
出
な
い
、と
言
う
意
味
で
す
。

　
嵌
め
合
い
接
合
の
解
析
を
す
る
と
き
に

は
、前
述
し
た
圧
縮
に
は
力
を
伝
達
す
る
が

 

前
回
は
、Ｆ
Ｅ
Ｍ
と
は
ど
ん
な
も
の
か
を
理

解
す
る
た
め
に
梁
の
構
造
解
析
を
行
い
ま
し

た
。実
際
に
行
っ
て
み
る
と
、梁
の
理
論
は
非

常
に
よ
く
で
き
た
理
論
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。ま
た
、梁
理
論
と
Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
結
果

が
一
致
す
る
領
域
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
、そ

こ
か
ら
梁
理
論
に
も
適
用
範
囲
が
あ
る
こ
と

も
わ
か
り
ま
し
た
。

一
番
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、梁
理
論
を
利

用
す
れ
ば
簡
単
に
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
、

Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
を
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
C
A
D
で
図
を
描

き
自
動
メ
ッ
シ
ュ
で
適
当
に
要
素
分
割
す
れ
ば
、

自
動
的
に
正
し
い
解
析
結
果
が
得
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
。解
析
す
る
対

象
物
を
よ
く
眺
め
、何
を
解
く
の
か
、ど
の
よ

う
な
結
果
を
得
た
い
の
か
を
考
え
、そ
の
上
で
、

解
析
に
使
用
す
る
要
素
を
適
切
に
選
択
し
、

適
切
な
大
き
さ
の
メ
ッ
シ
ュ
に
分
割
し
、適
切

な
境
界
条
件
で
解
析
を
し
な
け
れ
ば
、正
し
い

答
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
で
は
、デ
ー
タ
を
入
れ
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
起
動
す
れ
ば
何
が
し
か
の
解
析

結
果
が
出
て
き
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
結
果

を
正
し
い
と
疑
う
こ
と
な
く
信
じ
て
し
ま
い

ま
す
。こ
の
疑
う
こ
と
な
く
、検
証
す
る
こ

と
な
く
、解
析
結
果
を
正
し
い
と
思
っ
て
し

ま
う
状
況
は
大
い
に
問
題
で
す
。入
力
し
た

条
件
の
中
で
解
析
結
果
は
正
し
い
。た
だ
こ

れ
だ
け
で
す
。で
す
か
ら
逆
に
言
え
ば
、入
力

し
た
条
件
そ
の
も
の
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、

解
析
結
果
も
正
し
く
な
い
、と
な
り
ま
す
。

解
析
結
果
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
は
結
構
難
し
い
こ
と
で
す
。実
験
結
果

が
あ
れ
ば
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
簡

単
で
す
。実
験
結
果
は
事
実
で
す
か
ら
、実

験
結
果
と
解
析
結
果
が
一
致
す
れ
ば
解
析

が
正
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。し
か
し
、通
常

は
実
験
結
果
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、直
接
的

に
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。従
っ
て
、傍
証
的
に
正
し
い
こ
と
を
証

明
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。例
え
ば
、デ
ー

タ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
間
違
い
が
な
い
。別
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
た
。

単
純
な
モ
デ
ル
に
置
き
換
え
応
力
を
検
証

す
る
と
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。こ
の
応
力

状
態
は
説
明
で
き
、納
得
で
き
る
、な
ど
に

な
り
ま
す
。

解
析
技
術
が
進
み
解
析
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
普

及
し
ま
し
た
の
で
、難
し
い
問
題
も
簡
単
に

解
析
で
き
る
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

こ
の
簡
単
に
で
き
る
と
こ
ろ
に
落
と
し
穴
が

あ
り
ま
す
か
ら
、常
に
解
析
結
果
が
正
し
い

か
ど
う
か
検
証
す
る
習
慣
を
身
に
付
け
る
こ

と
が
必
要
で
す
。こ
の
習
慣
が
な
い
と
ど
こ
か

で
大
き
な
間
違
い
を
犯
す
可
能
性
が
あ
り
ま

す
の
で
、十
分
に
注
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

 
今
回
の
テ
ー
マ
は
Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
を
用
い
た

嵌
め
合
い
形
状
の
決
定
で
す
。い
さ
さ
か
旧

聞
に
属
し
ま
す
が
、
山
本
理
顕
氏
と

S
U
S
の
共
同
開
発
に
よ
る
ラ
チ
ス
パ
ネ
ル

嵌
め
合
い
部
の
形
状
が
ど
の
よ
う
に
決
定

さ
れ
た
か
を
説
明
し
ま
す
。図
1
、2
お
よ

び
写
真
1
、2
に
示
す
通
り
、十
字
形
の
押

出
形
材
を
組
み
立
て
1
・
2
m
角
の
パ
ネ
ル

（
ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
と
い
う
）を
構
成
し
ま
す
。

こ
の
ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
を
組
み
立
て
る
こ
と
で

壁
を
構
成
し
建
築
が
で
き
上
が
り
ま
す
。

こ
の
壁
が
鉛
直
荷
重
お
よ
び
水
平
荷
重
を

負
担
す
る
と
い
う
壁
構
造
シ
ス
テ
ム
で
す
。

ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
を
構
成
す
る
十
字
の
押

出
形
材
は
相
互
に
嵌
め
合
い
接
合
さ
れ
て

い
ま
す
。ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
に
水
平
力
が
作
用

す
る
と
ラ
チ
ス
材
に
圧
縮
力
と
引
張
力
が

生
じ
ま
す
。こ
の
圧
縮
力
と
引
張
力
を
伝

達
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
嵌
め
合
い
形
状

に
す
れ
ば
合
理
的
な
構
造
に
な
る
か
。Ｆ
Ｅ

Ｍ
解
析
を
用
い
て
嵌
め
合
い
部
の
応
力
状

態
と
変
形
状
態
を
検
証
し
な
が
ら
、ど
の

よ
う
に
形
状
を
決
定
し
た
か
を
お
伝
え
し

ま
す
。こ
れ
が
今
回
の
テ
ー
マ
で
す
。

１
．は
じ
め
に

２
．今
回
の
テ
ー
マ

３
．最
初
に
考
え
た
こ
と

４
．解
析
の
前
に（
予
備
知
識
）

「接合部の設計」  ｜   続き6 「嵌め合い」による接合  ｜  その4 FEM解析を用いた接合部の設計
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アルミ構造設計入門

引
張
に
は
抵
抗
し
な
い
と
い
う
要
素（
こ
れ
を

接
触
要
素
と
い
う
）を
用
い
て
解
析
を
し
ま
す
。

こ
の
図
3
に
示
す
履
歴
特
性
は
1
本
の
直
線

で
は
な
く
2
本
の
線
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、線
形
で
は
な
く
非
線
形
と
な
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、接
触
要
素
を
用
い
て
解
析
を
行

う
と
い
う
こ
と
は
、材
料
の
非
線
形
解
析
を

行
う
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。蛇
足
と
し
て

さ
ら
に
説
明
を
し
ま
す
と
、こ
こ
で
い
う
材
料

非
線
形
と
は
、圧
縮
に
は
抵
抗
す
る
が
引
張

に
は
抵
抗
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、材

料
が
降
伏
す
る
と
い
う
意
味
の
材
料
非
線
形

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
図
4
の
よ
う
に
、右
と
左
の
形
材
が

嵌
め
合
い
部
の
隙
間
で
完
全
に
右
と
左
に

離
れ
分
か
れ
て
い
る
と
両
者
の
形
材
は
バ
ラ

バ
ラ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、不
安
定
に
な

り
解
析
で
き
ま
せ
ん
。従
っ
て
、嵌
め
合
い
部

の
隙
間
は
正
し
く
反
映
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、構
造
的
に
は
ど
こ
か
で
両
者
の

を
比
較
的
薄
く
で
き
ま
す
。ま
た
、ス
ラ
イ

ド
で
嵌
め
合
う
形
材
が
組
み
上
が
っ
た
状
態

で
ガ
タ
ツ
キ
が
な
い
よ
う
に
嵌
め
合
い
部
の

中
心
に
丸
棒
を
入
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

構
造
モ
デ
ル
の
両
端
に
引
張
荷
重
を
作
用

さ
せ
解
析
し
ま
す
。図
6
に
示
す
解
析
結
果

を
マ
ク
ロ
的
に
見
て
い
た
だ
く
と
、嵌
め
合
い

部
が
丸
棒
を
中
心
に
回
転
し
て
い
る
の
が
わ

か
り
ま
す
。な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ

る
か
と
い
え
ば
、前
述
し
た
通
り
で
、嵌
め
合

い
部
の
形
状
が
逆
対
称
の
関
係
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。ま
た
、そ
の
結
果
、形
材
の
一

部
が
外
側
に
変
形
し
て
い
ま
す
。こ
れ
で
は
、

接
合
部
の
所
定
の
耐
力
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
次
の
モ
デ
ル
を
考
え
ま
す
。

〈
第
2
案
〉

オ
リ
ジ
ナ
ル
案
で
嵌
め
合
い
部
が
回
転
す

る
の
は
逆
対
称
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
す
。

し
か
し
、今
回
考
え
て
い
る
嵌
め
合
い
接
合
の

原
理
は
逆
対
称
で
す
か
ら
、こ
れ
を
や
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、逆
対
称
で
あ

る
が
ゆ
え
に
生
ず
る
形
材
に
一
部
が
外
側
に

変
形
す
る
の
を
図
7
の
よ
う
に
拘
束
し
て
は

ど
う
か
と
考
え
ま
し
た
。

そ
の
解
析
結
果
が
図
8
で
す
。全
体
の
回

転
を
0
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、少
し
減
ら
す
こ
と
は
で
き
ま
し
た
。形
材

の
一
部
が
外
側
に
変
形
す
る
現
象
は
外
側
に

変
形
す
る
部
分
に
溝
を
設
け
引
っ
掛
け
る
こ

と
で
拘
束
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、こ
れ
の
形
状
で
も
肝
心
の
引
張
耐

力
が
足
り
ま
せ
ん
。次
は
、引
張
耐
力
を
向

上
さ
せ
る
の
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え

ま
し
た
。

〈
最
終
案
〉

図
9
に
最
終
案
を
示
し
ま
す
。こ
こ
で
は

最
終
案
と
表
記
し
ま
す
が
、こ
こ
に
至
る
ま

で
紆
余
曲
折
が
あ
り
最
終
案
に
辿
り
着
い
た

と
い
う
の
が
実
態
で
す
。こ
こ
で
問
題
は
引

張
力
の
伝
達
が
う
ま
く
で
き
て
い
な
い
こ
と

で
す
か
ら
、台
状
の
形
を
組
み
込
み
、直
接

的
に
お
互
い
を
引
っ
張
っ
た
ら
ど
う
か
と
考

え
ま
し
た
。こ
の
考
え
か
ら
で
き
た
形
状
が

最
終
案
で
す
。こ
の
案
で
あ
れ
ば
、図
10
の

よ
う
に
所
定
の
圧
縮
力
に
対
応
す
る
引
張

力
を
負
担
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

従
っ
て
、こ
の
形
状
を
嵌
め
合
い
接
合
の

最
終
形
と
決
定
し
ま
し
た
。し
か
し
、こ
こ
で

行
っ
た
Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
は
材
料
が
弾
性
範
囲
で

あ
る
こ
と
が
前
提
で
す
か
ら
、こ
の
接
合
部

の
許
容
張
耐
力
は
わ
か
り
ま
す
が
、終
局
の

引
張
耐
力
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

〈
圧
縮
力
伝
達
の
検
証
〉

引
張
力
の
伝
達
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
ま

し
た
が
、圧
縮
力
に
対
し
て
は
ま
だ
検
討
し

て
い
ま
せ
ん
。次
に
、前
述
の
通
り
引
張
力
を

伝
達
で
き
れ
ば
圧
縮
力
も
伝
達
で
き
る
か
の

検
証
を
行
い
ま
す
。最
終
案
の
モ
デ
ル
に
圧

縮
力
を
作
用
さ
せ
ま
す
。詳
細
は
省
略
し
ま

す
が
、お
互
い
の
形
材
が
接
触
す
る
方
向
に

変
形
し
、メ
タ
ル
タ
ッ
チ
に
よ
り
圧
縮
力
が
伝

達
し
、引
張
耐
力
よ
り
も
圧
縮
耐
力
の
方
が

上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、剛
性
も
同
様

に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

た
だ
し
、こ
の
解
析
結
果
は
座
屈
を
考
え

て
い
ま
せ
ん
の
で
、別
途
、嵌
め
合
い
接
合
さ

れ
た
ラ
チ
ス
材
の
座
屈
耐
力
を
検
証
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

解
析
結
果
に
基
づ
き
形
材
の
形
状
を
決
定

し
、す
ぐ
に
形
材
を
押
し
出
す
の
で
は
な
く
、

圧
縮
試
験
用
に
は
厚
さ
1
0
0
㎜
の
ア
ル
ミ

板
か
ら
、引
張
試
験
用
に
は
50
㎜
の
ア
ル
ミ
板

か
ら
ワ
イ
ヤ
ー
カ
ッ
ト
に
よ
り
形
材
を
作
成
し

ま
し
た
。こ
の
形
材
を
用
い
て
実
験
を
行
い
ま

す
。こ
れ
ら
の
試
験
結
果
か
ら
接
合
部
の
引

張
耐
力
、引
張
強
度
、引
張
の
剛
性
お
よ
び

座
屈
を
考
慮
し
た
圧
縮
耐
力
、終
局
荷
重
お

よ
び
圧
縮
の
剛
性
が
得
ら
れ
ま
す
の
で
、こ
れ

ら
の
結
果
と
解
析
結
果
を
比
較
す
る
こ
と
で

解
析
の
精
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

試
験
体
形
状
、試
験
結
果
、破
壊
の
状
態

を
図
11
〜
13
、表
1
、2
、3
、写
真
3
、4
、

5
に
示
し
ま
す
。評
価
と
し
て
は
、以
下
の

通
り
で
す
。

①
耐
力
に
関
し
て
は
解
析
結
果
と
実
験

結
果
は
お
お
む
ね
一
致
す
る

②
剛
性
に
関
し
て
は
解
析
結
果
と
実
験

結
果
で
桁
が
違
う
ほ
ど
は
違
わ
な
い（
こ
の

実
験
結
果
で
は
解
析
の
半
分
程
度
と
い
う

結
果
が
得
ら
れ
た
）

③
引
張
剛
性
は
圧
縮
剛
性
の
7
割
程
度

（
圧
縮
の
方
が
剛
性
が
高
い
）

④
引
張
強
度（
最
大
荷
重
）の
方
が
圧
縮

の
最
大
荷
重（
座
屈
荷
重
）よ
り
も
１・
3
倍

く
ら
い
大
き
い（
実
質
的
に
保
有
耐
力
接
合

に
な
っ
て
い
る
）

形
材
は
接
触
し
て
い
て
構
造
と
し
て
安
定

な
形
状
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、嵌
め
合
い
部
を

Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
す
る
た
め
に
は
、①
形
材
の

接
触
面
で
は
接
触
要
素
を
使
用
し
、②
嵌

め
合
い
部
の
隙
間
を
適
切
に
評
価
し
、③

安
定
し
た
構
造
に
な
る
よ
う
に
モ
デ
ル
化

を
行
う
、と
な
り
ま
す
。

〈
オ
リ
ジ
ナ
ル
案
〉

基
本
的
な
ス
ケ
ッ
チ
を
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、そ
れ
を
元
に
考
え
た
の
が
図
5
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
案
で
す
。ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
を
構
成

す
る
た
め
に
は
、形
材
を
4
方
向
に
嵌
め
合

い
接
合
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。し
か
も
接

合
部
を
薄
く
し
た
い
の
で
ス
ラ
イ
ド
し
て
嵌

め
合
い
が
成
立
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
る
と
、嵌
め
合
い
部
の
形
状
を
逆
対
称
に

す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ま
し

た
。す
な
わ
ち
、十
字
の
4

枚
の
板
を
1
枚
の
板
が
回

転
す
る
よ
う
に
配
置
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。こ
う
で

あ
れ
ば
、先
端
の
嵌
め
合

い
部
の
関
係
は
、4
方
向

と
も
同
じ
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
、1
種
類
の
形
材

で
4
方
向
の
接
合
が
可
能

に
な
り
、し
か
も
接
合
部

「接合部の設計」  ｜   続き6 「嵌め合い」による接合  ｜  その4 FEM解析を用いた接合部の設計

上
記
の
通
り
で
す
が
、こ
れ
は
一
例
で
あ
り
、

形
材
の
隙
間
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
で

解
析
結
果
が
大
い
に
変
わ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
の
で
、こ
れ
ら
の
結
果
を
単
純
に
一

般
化
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
、念
の

た
め
に
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
は
、Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析

に
よ
っ
て
嵌
め
合
い
接
合
の
耐
力
お
よ
び
剛

性
を「
お
お
む
ね
」正
し
く
評
価
で
き
る
こ
と

で
す
。で
す
か
ら
、Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
は
、複
雑
な

形
状
の
嵌
め
合
い
接
合
を
簡
単
な
モ
デ
ル
に

置
換
し
耐
力
を
手
計
算
で
推
測
す
る
よ
り
も
、

５
．F
E
M
解
析
と
形
状
の
進
化

６
．実
験
に
よ
る
検
証

隙間で完全に離れていると不安定

左の形材 右の形材

0

圧縮力

引張力

引張に対して
抵抗しない

直線なので弾性

変位

図3　接触要素の履歴特性

図4　嵌め合い接合が不安定な状態

図5　オリジナル案図7　第2案の形状
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図6　オリジナル案の変形

図9　最終案

図10　最終案の変形

表3　実験結果（圧縮）

表1　試験体データ

表2　実験結果（引張）

図11　試験体の形状

図8　第2案の変形
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試験体 初期剛性
Ei［kN/mm］

等価剛性
Ej［kN/mm］

Ei ：重力加速度が1.0kN の時の等価剛性　　Ej ：許容応力の等価剛性　　Eo：アルミニウムプレートの剛性の理論値

破断荷重
Nju［kN］ Ei/Eo Ej /Eo弾性限界荷重

Load［kN］ （Stress［N/mm2］）

PC1～PC3
PT1～PT3

圧縮
引張り

100
50

A5083-H112
試験体 状態 幅 D［mm］ 材質

A5083-H112

PC1
PC2
PC3

83.2
80.3
76.2

158.4
113.4
110.3

32.8
33.5
35.5

0.45
0.47
0.45

0.93
0.67
0.65

Ej ：許容応力の等価剛性　　E2 ：重力加速度が15～25kN の時の等価剛性　　Eo：アルミニウムプレートの剛性の理論値

試験体 初期剛性
Ej［kN/mm］

2 次応力
E2［kN/mm］ E2/Eo Ej /Eo座屈荷重

［kN］

2.2 2.22.5 2.55 5

2.5
2.52.5

2.52.5

33
66

33

2.2 2.22.6 2.65 5

r=1.0r=1.0
r=1.0r=1.0

2.5
2.52.5

2.5

33

1111
11 11
66

33



アルミ構造設計入門

は
る
か
に
正
し
い
結
果
に
近
い
値
を
得
る
こ

と
が
で
き
、有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

細
か
な
こ
と
を
い
え
ば
、ワ
イ
ヤ
ー
カ
ッ
ト
で

作
成
し
た
試
験
体
と
押
し
出
し
た
形
材
と
は

完
全
に
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、図
面

で
想
定
し
た
隙
間
が
実
際
の
隙
間
と
一
致
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。従
っ
て
、最
終

的
に
は
実
際
に
押
し
出
し
た
形
材
で
バ
ラ
ツ

キ
な
ど
も
評
価
で
き
る
実
験
を
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

解
析
と
実
験
に
よ
り
接
合
部
の
耐
力
お

よ
び
剛
性
が
わ
か
り
ま
し
た
の
で
、そ
れ
ら

実
験
を
す
る
た
め
に
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
試
験
体
が
必
要
で
、試
験
体
を
つ
く
る
た

め
に
は
ア
ル
ミ
形
材
が
必
要
で
す
。と
こ
ろ

が
、形
材
の
形
状
を
決
め
る
た
め
に
実
験
を

す
る
の
で
す
か
ら
、現
時
点
で
は
そ
の
形
材

が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
何
ら
か
の
方
法
で

検
討
し
形
材
の
形
状
を
決
定
し
て
か
ら
、実

際
に
押
し
出
し
ま
す
。試
験
体
を
つ
く
り
実

験
を
す
る
。1
回
の
実
験
で
所
定
の
結
果
が

得
ら
れ
れ
ば
、大
成
功
、非
常
に
幸
せ
な
状

態
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、実
験
結
果
が
思
わ
し
く
な
い
場

合
に
は
形
材
形
状
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。見
直
し
た
形
材
を
再
度
押
し
出
す
。

そ
し
て
試
験
体
を
作
成
す
る
。こ
の
作
業
は

実
験
が
成
功
す
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。

こ
の一
連
の
作
業
は
時
間
と
費
用
が
か
か
り
ま

す
。わ
か
ら
な
い
か
ら
実
験
を
す
る
の
で
あ
っ

て
、実
験
に
失
敗
は
つ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う

の
が
構
造
設
計
者
の
立
場
で
す
。こ
の
こ
と

を
理
解
し
て
く
だ
さ
る
方
が
上
司
で
あ
れ
ば

幸
せ
で
す
。万
一
そ
う
で
な
い
上
司
の
下
で
仕

事
を
す
る
場
合
に
は
、な
ぜ
失
敗
し
た
の
か

と
責
め
ら
れ
ま
す
か
ら
、精
神
的
な
ス
ト
レ
ス

と
な
り
ま
す
。

こ
の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
た
め
に
Ｆ
Ｅ
Ｍ

解
析
は
有
効
な
手
段
で
す
。そ
し
て
、特
に

嵌
め
合
い
接
合
の
場
合
は
、ワ
イ
ヤ
ー
カ
ッ
ト

で
試
験
体
を
作
成
す
る
方
法
も
有
効
な
手

段
で
す
。こ
の
2
つ
の
方
法
で
、実
際
に
押
出

形
材
が
な
く
て
も
試
験
体
を
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
、実
験
も
で
き
ま
す
。こ
ち
ら
も

素
人
で
は
な
い
で
す
か
ら
、Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
で

応
力
状
態
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
把
握
し

た
上
で
、1
回
実
験
を
す
れ
ば
、変
形
状
態
、

壊
れ
方
な
ど
を
確
認
で
き
ま
す
の
で
、こ
の

構
造
物
の
性
状
が
大
体
わ
か
り
ま
す
。こ
う

す
れ
ば
実
験
で
成
功
す
る
と
確
信
で
き
る

形
材
を
設
計
で
き
ま
す
。と
い
っ
て
も
、仕
事

に
ト
ラ
ブ
ル
は
つ
き
も
の
で
す
か
ら
、思
わ
ぬ

事
態
が
発
生
し
、実
験
が
失
敗
に
終
わ
る
こ

と
も
あ
り
得
ま
す
。

ア
ル
ミ
の
特
徴
の
１
つ
で
あ
る
嵌
め
合
い

接
合
の
構
造
評
価
を
Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
に
つ
い
て

行
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
説
明

を
し
ま
し
た
。嵌
め
合
い
の
方
法
は
種
々
の
パ

タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
の
す

べ
て
に
つ
い
て
、こ
こ
で
紹
介
し
た
Ｆ
Ｅ
Ｍ
解

析
手
法
が
有
効
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、有
力
な
方
法
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
は
オ
ー
ル
マ
イ

テ
ィ
ー
で
何
で
も
解
け
ま
す
の
で
非
常
に
有

力
な
解
析
ツ
ー
ル
で
す
。

今
回
の
説
明
が
、皆
さ
ま
の
嵌
め
合
い
接

合
形
状
開
発
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

を
用
い
て
ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
全
体
、お
よ
び
建
物

全
体
の
構
造
設
計
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。し
か
し
、接
合
部
の
剛

性
は
引
張
と
圧
縮
で
異
な
り
ま
す
の
で
、こ

の
扱
い
を
ど
う
す
る
か
考
え
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。予
備
解
析
を
行
い
、各
ラ
チ
ス
材
の

圧
縮
と
引
張
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、そ
れ
ぞ
れ

の
剛
性
を
適
用
す
る
の
も
方
法
の
１
つ
で
す
。

こ
れ
が
面
倒
で
あ
れ
ば
、引
張
と
圧
縮
の
平

均
の
剛
性
を
使
用
す
る
、あ
る
い
は
、弱
い
方

の
剛
性
を
使
用
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
ま

す
。ど
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
を
し
て
も
構
い

ま
せ
ん
が
、求
め
よ
う
と
し
て
い
る
解
に
対
し

て
正
し
く
モ
デ
ル
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、ラ
チ
ス
パ
ネ
ル
の
変
形
を
評
価

す
る
の
で
あ
れ
ば
、圧
縮
と
引
張
の
剛
性
を

比
較
し
小
さ
い
方
を
採
用
し
て
解
析
す
れ

ば
、実
際
の
変
形
よ
り
大
き
い
結
果
が
得
ら

れ
ま
す
か
ら
、こ
の
大
き
な
変
形
が
制
限
値

を
満
た
し
て
い
る
の
で
安
全
で
あ
る
と
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。し
か
し
、ラ
チ
ス
の

応
力
状
態
は
正
し
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

以
上
述
べ
た
通
り
、求
め
よ
う
と
し
て
い

る
解
に
対
し
て
適
切
な
モ
デ
ル
化
が
必
要
で

す
。従
っ
て
、１
つ
の
モ
デ
ル
で
オ
ー
ル
マ
イ

テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
は
な
く
、目
的
に
対
し
て

モ
デ
ル
が
必
要
に
な
り
ま
す
か
ら
、解
析
の

目
的
に
応
じ
て
複
数
の
モ
デ
ル
が
必
要
に
な

り
ま
す
。こ
こ
に
注
意
が
必
要
で
す
。

７
．構
造
設
計
へ
の
適
用

８
．結
び

写真4　破壊した状態

写真5　圧縮により座屈した状況

図12　荷重変形曲線（引張）

図13　荷重変形曲線（圧縮）
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写真3　途中の変形

2014年6月25日締め切り
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PRESENT応募＆資料請求アンケート

tsubomi（ツボミ）
t2（ティーツー）
ルーバーほか建築部材
グリッドシェルフ
家具（グリッドシェルフを除く）
その他（　　　　　　　　　　　　）

Q3. 購入予定のあるアルミ建築システム・家具など
　　ありましたらご記入ください（記号でお選びください）。

t2カタログ
Louver カタログ
Furniture カタログ
ecoms No.23
ecoms No.24
ecoms No.25
ecoms No.26
ecoms No.27
ecoms No.28

ecoms No.29
ecoms No.30
ecoms No.31
ecoms No.32
ecoms No.33
ecoms No.34
ecoms No.35
ecoms No.36
ecoms No.37

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
 I  .

 J .
K.
L .
 M.
N.
O.
P.
Q.
R.

資料ご請求（ハガキに◯印をお付けください）  

A.
B.
C.
D.
E.
F.

住宅・店舗ほか一般建築
待合室・喫煙ブース
イベント・ディスプレイ
外装材・エクステリア
家具・インテリア
その他（　　　　　　　　　　　　）

Q4. エコムスの製品を使ってみるとしたら、
　　どのような使い方をお考えですか。

A.
B.
C.
D.
E.
F.

38

いつも本誌をご覧いただき、ありがとうございます。

左記アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10

名さまに、弊社のアルミシステム収納家具グリッドシェルフ

（開口部外寸185mm×185mm、奥行き150mm）をお送

りします。文庫本やCDの収納はもちろんのこと、オフィスで、

ご家庭で、思いのままにご利用いただければ幸いです。

皆さま、奮ってご応募ください。当選者の発表は、商品の発

送をもって代えさせていただきます。

ecoms 38号をご覧いただき、
ありがとうございました。

現在、『ecoms』21号以前の冊子は在庫がございません。

WEBよりバックナンバーをダウンロードいただけますので、

こちらをご利用ください。

WEB ecomsサイト
http://ecoms.sus.co.jp

PRESENT応募＆
資料請求アンケートハガキ

アルミシステム収納家具グリッドシェルフ

アンケートプレゼント



SUS発行　情報誌シリーズ

バックナンバーのご案内

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16

No.17 No.18 No.19 No.20 No.21 No.22★ No.23★ No.24★

No.25★ No.26★ No.27★ No.28★ No.29★ No.30★ No.31★ No.32★

No.33★ No.34★ No.35★ No.36★

★印はバックナンバーがございます。

No.37★

「百聞は一見に如かず」。アルミの有効な活用術を発見するには、実際に「モノ」を、
見て、触れて、動かして、ご自身で確かめていただくのがもっとも早く確実な方法です。
そのため、SUS東京事業所にはエコムス・ショールームを併設し、アルミ構造材シリー
ズ、建築システム、建築部材、家具といった「モノ」をリアルに体感いただける場をご用
意いたしました。
ご希望の方は、下記までご連絡（電話・メールとも可）いただき、ご相談の内容、ご都合
の日時をお伝えください。ショールームご見学は予約制です。

エコムス・ショールームのご案内

SUS株式会社 東京事業所 ショールーム
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋3F
電話番号 ： 03-5652-2393　メールアドレス ： ecoms@sus.co.jp
営業時間 ： 月～金（9:00-17:00）
担当：エコムスマーケティングチーム

WEB ecomsサイト
http://ecoms.sus.co.jp

PRESENT応募
アンケートに答えて
「アルミシステム収納家具
  グリッドシェルフ」
をもらおう!
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次号39号では「耐火」をテーマとして取り上げます。建築と耐火は

切っても切り離せない関係にあります。弊誌33号から4回にわたり

連載した「蔵考」でも述べましたとおり、土蔵は火災から家財を守る

ために生まれたもので、火に対してさまざまな工夫が施されています。

関東大震災でも、復興のテーマは都市の不燃化でした。このように

耐火は建築にとって大きなテーマであり、現在でもそのことに変わり

はありません。特にアルミは融点が低いため、耐火認定の取得に対

しては大変な苦労がつきまといます。次号ではトライ＆エラーを通して

見えてきた耐火の方向性を、独自の視点で探ってみたいと思います。

ecoms38号をご覧いただきまして、
ありがとうございました。

プレゼント応募に関する詳細は、
P56をご覧ください。

■個人情報の取り扱いについて
ご記入いただく情報は、「製品およびサービス並
びにそれに関する情報の提供およびご提案」「統
計資料の作成」「製品・サービスおよび利用に関
する調査、アンケートのお願いおよびその後のご
連絡」に使用させていただく場合がございます。

38
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耐火のecoms

至 人形町駅

至 JR神田駅

JR総武本線
新日本橋駅
5番出口

JR馬喰町駅
都営新宿線
馬喰横山駅
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至 岩本町駅

SUS㈱
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ショールーム

耐火試験炉


